VIELSEITIG EINSETZBAR

VERPACKUNGSMATERIAL
Woolin Dammbahnen
werden als Isolation in
Paketen verwendet, damit
die Temperatur ab dem
Verpacken bis zum Kunde
konstant bleibt.

DAMMUNG

Woolin Dammstoffe
bestehen zu 100 % aus
reiner Schafschurwolle und
werden mit einem Enzym
gegen den Mottenfral
ausgeristet.

DUNGER IM GARTEN
Reine Schafschurwolle ist
als nachwachsender Roh-
stoff zu 100 % biologisch
abbaubar, zersetzt sich

langsam und ist ein hervor-
ragender Langzeitdiinger.

100% SCHAFSCHURWOLLE

100% BIOLOGISCH
ABBAUBAR

LEICHT & NATURLICH

TEMPERATURREGULIEREND

FLEXIBLE FORMATE

DUNGER FUR DEN GARTEN

ISO & ETB ZERTIFIZIERT
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Dammestoffe aus
Schafschurwolle

Villgrater Natur
GmbH & Co KG

A-9932 Innervillgraten 116
Tel.: +43 4843 5520

office@villgraternatur.at
www.villgraternatur.at
www.woolin.at

PRODUKTKATALOG

Wholin



WOOLIN

NATURLICHE ISOLIERUNG ALS
VERPACKUNGSMATERIAL

100 % Natur.

Verpackungen aus Schafwolle
sind das natiirlichste und
beste Dammmaterial.

GESUND, NATURLICH
UND NACHHALTIG.

Dein Paket verwendet eine
Woolin Dammbahn von
Villgrater Natur GmbH & Co KG
aus reiner Schafschurwolle zur
Isolation.

Frei von gesundheits-
schadlichen Zusatzen

und gegen Mottenfrald
ausgerustet.

Die Verwendung dieser nachhaltigen Losung
tragt dazu bei, die Umweltbelastung

zu minimieren und gleichzeitig einen
Beitrag zum nachhaltigen Lebensstil zu
gewahrleisten.

Villgrater Natur GmbH & Co KG setzt sich
nicht nur fiir hochwertige Produkte ein,
sondern engagiert sich auch aktiv fiir
Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Die Verwendung der Woolin Dammbahn aus
Schafschurwolle in ihren Produkten spiegelt
das Bestreben des Unternehmens wider,
umweltfreundliche Losungen und den Schutz
der Natur zu fordern.

AUS 100 %

Schafschurwolle

Nach den Vorgaben der IS0-Zertifizierung
entwickelt und regelmalRig mit der ETB
zertifiziert.
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Wir verwenden Woolin bereits
als Verpackungsmaterial:

Lesachtaler Fleisch
Markus & Leo Salcher 0G
9654 St. Lorenzen 42 | Lesachtal

www.lesachtaler-fleisch.at

Schafwolle schimmelt nicht
und hat eine ausgleichende
Wirkung auf Raumfeuchte
und Raumklima.

Schafwolle ist ein natiirlicher
Feuchtigkeitsspeicher
und gleicht geringe
Luftfeuchtigkeit optimal aus.

DAMMBAHN-STARKEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

WOOLIN DAMMBAHNEN

Unsere Dammbahnen sind einfach zu verarbeiten und
konnen mit einer Schere oder einem Tapetenmesser

geschnitten werden.
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Sondermalie auf Anfrage ab 100 m2.

Beim Verarbeiten werden die Dammbahnen seitlich

am Holz angeklammert. Die Ddmmbahnen kdnnen
bei Fassaden-, Dach- und Innenddmmungen

verwendet werden. Auch als Schallddmmung und
Kerndammung eignen sich Woolin Ddmmbahnen

hervorragend, vor allem fiir den Einsatz bei

Trennwanden und Zwischenbdden.

Sonderanfertigungen auf Anfrage maglich.



